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Plan prezentacji

1. Wstęp – niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowej eksploatacji 
kominów

2. Wpływ komina na zanieczyszczenie powietrza „wymiana samego 
urządzenia grzewczego nie wystarczy”– międzynarodowe badania doświadczalne 
zrealizowane przez Cech Kominiarzy Polskich przy współpracy z Politechniką Opolską

3.Podsumowanie - nieprawidłowości jakie spotykamy w praktyce



Zanieczyszczenie 
powietrza

Zaczadzenia

Pożary

Statystyki

www.straz.gov.pl

Zgodnie z badaniami szacunkowymi, 

z powodu zanieczyszczeń powietrza umierać może rocznie ponad 40 000 Polaków
Europejska Agencja Środowiska, https://www.eea.europa.eu/highlights/improving-air-quality-in-

european/premature-deaths

Liczba pożarów sadzy w okresie od września 2018 do lutego 

2018 w rejonach obsługiwanych przez 30 zakładów

kominiarskich



Zagrożenia



Lokalizacja niebezpieczeństwa

Najwięcej (aż ok. 80%) wszystkich wypadków śmiertelnych związanych z pożarami ma

miejsce w obiektach mieszkalnych. Nacisk nadzoru mieszkań i domów prywatnych w aspekcie

przepisów jest ograniczony.

W przypadku zanieczyszczenia powietrza sytuacja jest analogiczna.

Zaangażowanie instytucji 

publicznych

Ofiary

Obiekty 

mieszkalne

Obiekty 

użyteczności

publicznej



Stanowisko badawcze
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Aparatura badawcza

Miernik uniwersalny TSI

Rejestrator 

temperatury

Analizator spalin

Wilgotnościomierz

Pompa 

sadzowa + 

skala 

Bacharacha7



Klasyfikacja wg 303-5:2012

Kotły na paliwa stałe, zarówno kotły komorowe z ręcznym

załadunkiem, jak i kotły z automatycznym podawaniem paliwa,

objęte są europejską normą PN EN 303-5:2012.

Norma ta wprowadza trzy klasy jakości kotłów podzielone według

stopnia spełniania w/w kryteriów:

klasa 3 - najniższa,

klasa 4 - średnia,

klasa 5 - najlepsza.
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Czy wymiana kotła 

urządzenia załatwia 

temat?
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Rodzaj komina

Liczba sadzowa oraz ciąg kominowy dla pieca bez deflektora

ciąg

Stężenie pyłu emitowanego z pieca tradycyjnego 

(tzw. kopciucha)

Badania wykonano przy współudziale: Cechu Kominiarzy Polskich, PipeEksperten (Norwegia), Exodraft (Dania), 

Jawar (Polska)

fot. Piotr Czepiel
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Rodzaj komina

Liczba sadzowa oraz ciąg kominowy
dla pieców z deflektorem

ciąg

Etap II          Etap II         Etap III       Etap IV         Etap VI         Etap II  

Stężenie pyłu emitowanego z pieca „ekologicznego”

Badania wykonano przy współudziale: Cechu Kominiarzy Polskich, PipeEksperten (Norwegia), Exodraft

(Dania), Jawar (Polska)



Aby usprawnić pracę komina 

należy regularnie czyścić 

przewody



Czyszczenie przewodów kominowych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2011 (Dz.u. 109/11) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków mieszkalnych, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 34. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa
się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowychw okresie ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1

- co najmniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych."

3.Czynności o których mowa w ustępie 1 i 2 wykonują osoby posiadające uprawnienia kominiarskie.



Co wpływa na zmianę 

parametrów działania komina?



Zdjęcie komina po pożarze



Zdjęcie komina po pożarze



Zasmołowany przewód kominowy przyczyną pożaru



Pożary odkominowe



Uszkodzenia przewodów kominowych murowanych na skutek 

powstania sadz mazistych twardych i szklistych

Fot. Piotr Czepiel Fot. Piotr Czepiel



Dziękuję za uwagę

kominiarzeu@gmail.com


